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La presente invention a pour objet un procede pour facturer 
1' utilisation de logiciels distribues au travers d'un reseau inf ormatique . 

La distribution de logiciels s'adresse a une clientele de plus en 
plus nombreuse. 

5 Elle est confrontee a des difficultes croissantes qui resultent, 

d'une part, de la generalisation du phenomene de piratage qui consiste a 
dupliquer des logiciels sans en avoir recu l'autorisation expresse du 
distributeur ou de 1'editeur, d'autre part de la necessite de mettre a jour 
des logiciels deja commercialises qui ont recu des ameliorations dans des 
10 versions ulterieures. 

Pour faire face a ces problemes, les distributeurs de logiciels 
doivent mettre en oeuvre des moyens logistiques de plus en plus importants. 

Pour mettre a jour des logiciels par exemple, il est necessaire 
d'en adresser une nouvelle version a chaque client. En general, on utilise 
15 comme support une memoire de masse telle qu'une bande magnetique, un disque 

magnetique, ou encore un disque optique, ce qui se traduit par des couts de 
distribution importants. 

Les delais de livraison sont en outre quelquefois trop longs pour 
satisfaire aux exigences de la clientele. 
20 Par ailleurs, le prix d'un logiciel tient compte de 1' ensemble des 

fonctionnalites disponibles, alors que bien souvent celles-ci ne sont 
exploitees par l'utilisateur que dans une faible proportion. 

II peut en resulter une sur estimation du prix du logiciel. 
Pour pallier cet inconvenient, on a imagine une utilisation a 
25 distance de certains logiciels tres couteux. 

Dans ce cas, les logiciels ne transitent pas sur le reseau de 
communication, mais seuls les donnees entrees par I'utilisateurs vers 
l'ordinateur distant, et les resultats issus de l'ordinateur sont transmis. 

La facturation de l'utilisation du logiciel est alors 
30 proportionnelle au temps de communication entre l'utilisateur et 
l'ordinateur distant. 

Cependant, dans cette solution, l'exploitant du reseau de 
communication entre dans le mecanisme de facturation en tant 
qu' intermediate entre le distributeur et le client final. II applique une 
35 tarification speciale, qui correspond aux fonctionnalites disponibles du 
logiciel, et reverse au distributeur du logiciel les sommes percues de 
l'utilisateur. 

Ce mecanisme ne permet pas d'ajuster precisement la tarification a 
l'usage qui est fait du logiciel, puisqu'un traitement particulier peut 
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justifier des tarifs plus eleves, independamment du temps de connexion a 
l'ordinateur. 

D'autres mecanismes de facturation sont connus dans lesquels les 
services d'un ordinateur de calctil situe a distance sont factures 
5 forfaitairement au client. 

Toutefois, de tels procedes impliquent des delais de facturation 
et des couts d' exploitation importants. 

La presente invention vise a eviter les inconvenients mentionnes 
ci-dessus en proposant un procede de facturation de logiciels distribues qui 
10 peraette d'ajuster precisement le cout paye par un utilisateur a l'usage 
qu'il fait d'un logiciel, sans qu'une communication entre l'utilisateur et 
le distributeur ne soit necessaire pendant l'utilisation du logiciel. 

Le procede selon 1' invention permet une diminution substantielle 
des couts de distribution, ainsi qu'une tarification du logiciel 
15 personnalisee a chaque utilisateur. II peut resulter de ces ameliorations 
une diminution globale du prix d'un logiciel et par consequent une 
regression du phenomene de piratage rappele ci-dessus. 

La presente invention a pour objet un procede pour facturer 
l'utilisation par des utilisateurs relies a un reseau informatique, de 
20 logiciels distribues par telechargement au travers du reseau, caracterise 
par le fait que 1'on. remet a chaque utilisateur un module de decomptage 
d'unites d'utilisation, ce module etant destine, lors des utilisations 
ulterieures du logiciel faites par chaque utilisateur, et independamment de 
toute connexion au reseau informatique, a debiter un credit d'unites 
25 d'utilisation du logiciel et a interdire l'usage de ce dernier si ce credit 
est epuise, ledit credit d'unites d'utilisation etant de preference 
susceptible d'etre recharge a distance par transmission d'unites 
d'utilisation au travers du reseau informatique . 

Ainsi, selon 1' invention, l'utilisation d'un logiciel peut etre 
30 comptabilisee par le module de decomptage d'unites d'utilisation en-dehors 
de toute communication entre le distributeur et l'utilisateur, lequel est 
libre d'utiliser le logiciel a sa guise dans la limite de son credit 
d'unites d'utilisation. 

Le module de decomptage peut etre realise sous forme d'un boltier 
35 electronique relie a l'ordinateur sur lequel le logiciel est telecharge. 

II peut egalement etre remplace par des elements de programme 
informatique inseres dans le logiciel decharge, de sorte qu'il est egalement 
mis en oeuvre par utilisation du logiciel. 

Selon l'invention, l'expression "utilisation d'un logiciel" doit 
40 etre entendue au sens large, c'est-a-dire comme toute manipulation mettant 
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en jeu ce logiciel, soit par execution du programme qu'il renferme, soit par 

duplication ou utilisation sur d'autres postes de travail relies a 

l'ordinateur sur lequel le logiciel a ete telecharge. 

Dans un mode de realisation prefere de 1' invention, les valeurs de 
5 decrementation utilisees pour le decomptage varient suivant le type 

d'utilisation choisi. 

Ainsi, pa'r exemple, pour un logiciel de faible cout mais utilise 

en multiples exemplaires, on peut limiter le decomptage d'unites 

d'utilisation a la duplication, alors que pour un logiciel tres evolue, des 
10 fonctions specif iques du programme du logiciel peuvent voir leur 

tarification varier suivant leur complexity propre. 

Avantageusement, differents programmes specifiques peuvent etre 

remis aux utilisateurs relies au reseau inf ormatique. lis permettent en 

particulier de gerer les unites d'utilisation recues au travers du reseau 
15 informatique qui sont susceptibles d'etre redistributes localement a 

differents postes de travail relies a l'ordinateur qui a recu le logiciel 

telecharge. 

Dans le but de mieux faire comprendre 1' invention on va en decrire 
maintenant un mode de realisation donne a titre d' exemple et sans aucun 
20 caractere limitatif en reference au dessin schematique annexe dans lequel : 

- la figure 1 represente schematiquement un reseau informatique, et 

- la figure 2 est un organigramme de fonctionnement du module de 
decomptage selon un mode de realisation prefere de 1' invention. 

Dans le mode de realisation decrit, les modules de decomptage, 
25 normalement constitues par des bottlers electroniques , ont ete remplaces par 
des elements de programme inseres dans chaque logiciel telecharge. 

Sur la figure 1, un reseau informatique 1 relie differents sites 
entre eux. On distingue : un site distributeur 2 et trois sites utilisateurs 
3, 4 et 5. 

30 Chaque site 3, 4, 5 est equipe d'un poste de reception 6, 7, 8. 

Sur la figure 1, des f leches 9 indiquent schematiquement comment 
un logiciel transite du site distributeur 2 au site utilisateur 4. 

A la maniere connue, le site distributeur 2 attribue aux donnees 
transmises sur le reseau 1 une adresse de destination qui correspond au 
35 poste de reception 7. 

Selon une variante preferee, on utilise un code cache qui permet 
de limiter 1'acces au poste de reception 7, code cache dont seul le site 
distributeur 2 a connaissance. 
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Le site utilisateur 4 est lui-meme compose d'un poste de reception 
7 et de quatre postes de travail 10 relies entre eux et connectes an poste 
de reception 7 par 1' intermediaire d'un reseau local 11. 

Ainsi, chaque poste de travail 10 peut utiliser, par 
5 1' intermediaire du reseau 11, les logiciels telecharges selon 1' invention 
dans le poste de reception 7. 

A cet effet, des logiciels specif iques, prevus avec le poste de 
reception 7, permettent de debiter les credits d'unites d'utilisation des 
differents logiciels telecharges dans le cas oti l'un des postes de 
10 travail 10 en fait I'utilisation au travers du reseau local 11. 

De la mime maniere, d'autres programmes specifiques associes au 
poste de reception 7 permettent par exemple de recopier sur l'un des postes 
de travail 10 un logiciel prealablement telecharge sur l'un des postes de 
travail 10 et de transferer des unites d'utilisation depuis le poste de 
15 reception 7 vers le poste de travail qui a recu la copie du logiciel. 

Le programme specifique de duplication execute la recopie quasi 
integrale des fichiers du logiciel et fixe a zero le montant du credit 
d'unites d'utilisation de la copie. 

Ainsi, le logiciel est duplique, mais son credit d'unites 
20 d'utilisation est mis a zero. 

Par la suite, ce credit peut etre augmente par execution d'un 
programme specifique qui debite le credit d'un premier logiciel et alimente 
le credit du logiciel recopie. 

Le poste de travail recevant la copie est bien entendu egalement 
25 muni d'un module de decomptage. 

Ici, ce module est automatiquement transfer! par recopie du 
logiciel en tant qu'element de programme insere dans ce dernier. 

Dans le cas d'un module realise sous forme d'un boitier 
electronique, le poste de travail doit etre equipe de son propre boitier. 
30 Sur le schema, des fleches 12 representent une transmission de 

donnees autorisant le credit d'une quantite d'unites d'utilisations entre le 
site distributeur 2 et le site utilisateur 3. 

Ce renouvellement d'unites d'utilisation s'effectue egalement au 
travers du reseau informatique 1 qui a prealablement servi au 
35 telechargement d'un logiciel. 

Le flot de donnees 12 comporte, a la maniere connue, l'adresse du 
poste de reception 6, completee d'une reference d' identification du logiciel 
dont on veut crediter le montant d'unites d'utilisation. 
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Dans la pratique, un tel renouvellement 
fait suite a une commande de l'utilisateur 3 qui aura par ailleurs regie au 
distributeur le montant des unites chargees. 

Le module de decomptage incorpore dans le programme d'un logiciel 
distribue selon I 1 invention s' execute a chaque demande d'utilisation de la 
part de l'utilisateur ainsi que represente sur la figure 2. 

Sur cet organigramme un utilisateur desirant utiliser un logiciel 
telecharge selon l'invention se trouve en debut d'utilisation (cadre 13). 

La demande d'utilisation schematisee par le cadre 14 correspond a 
un ordre donne par l'utilisateur d'executer 1'une des f onctionnalites du 
programme du logiciel ou la recopie de celui-ci ou encore toute manipulation 
informatique mettant en jeu le logiciel. 

Pour faciliter la comprehension, on peut supposer par exemple que 
la demande d'utilisation est une demande d' execution d'un traitement de 
calcul particulier. 

Consecutivement a cette demande, le module de decomptage 
proprement dit s' execute. 

La premiere etape de cette execution consiste en la lecture du 
credit d'unites d'utilisation qui est memorise dans le code du logiciel. En 
effet, comme explique ci-dessus, chaque copie d'un logiciel comporte son 



propre mon 



a credit d'utilisation 



leux cas sont alors possibles comme indique sur 1' organigramme par 
le losange 16. 

Dans l'hypothese ou le credit d'utilisation affecte a ce logiciel 
est insuffisant eu egard a la quantite necessaire pour executer le 
traitement de calcul particulier demande par l'utilisateur, le programme 
avertit l'utilisateur de l'impossibilite de proceder a cette execution, sauf 
rechargement d'unites d'utilisations eventuellement disponibles sur un poste 
de travail voisin ou commandables au distributeur le cas echeant. 

Dans le mode de realisation represente, le traitement s'arrete 
en 18 et le rechargement de nouvelles unites d'utilisations doit Stre 
effectue ulterieurement . 

Selon un autre mode de realisation, l'avertissement a 
l'utilisateur peut s'enchalner sur un programme de rechargement d'unites 
sans que le programme en cours ne soit interrompu. 

Dans l'hypothese ou le credit d'unites d'utilisation est 
suffisant, le module de decomptage precede en 19 a la deduction de la 
quantite d'unites d'utilisations correspondant au traitement demande et en 
20 a la reinscription du nouveau credit d'unites d'utilisation. 
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Le module de decomptage proprement dit termine ici son execution 
et le programme continue en 21 en executant la demande emise en 14. 

L'utilisateur peut alors effectuer une nouvelle demande en 14 ou 
mettre fin a l'execution du programme comme represent! par le cadre 22. 
5 II est bien entendu que le mode de realisation qui vient d'etre 

decrit ne presente aucun caractere limitatif et qu'il pourra recevoir toute 
modification sans sbrtir pour cela du cadre de 1' invention. 

En particulier 1' architecture du reseau schematiquement represent! 
ici peut etre enrichie en nombre de sites connectes. De meme, la structure 
10 en anneau d'un tel reseau informatique n'est pas limitative. 

Le deroulement du decomptage decrit ici peut avantageusement etre 
remplace par un algorythme plus complexe en particulier pour resoudre des 
problemes d' interruption entre la verification d'un credit et sa 
re inscription apres decomptage. 
15 Enfin, le module de decomptage du mode de realisation decrit est 

realise sous forme d' elements de programme, il pourrait etre constitue par 
un boltier electronique relie a chaque ordinateur. 

20 
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REVENDICATIONS 

1 - Procede pour facturer l'utilisation par des utilisateurs 
relies a un reseau informatique, de loglciels distribues par 
telechargement au travers du reseau, caracterise par le fait que I'on 

5 remet a chaque utilisateur (3,4,5) un module de decomptage d'unites 

d'utilisation (12) , ce module etant destine, lors des utilisations 
ulterieures du lo'giciel (9) faites par chaque utilisateur (4) et 
independamment de toute connexion au reseau informatique (1) a debiter un 
credit d'unites d'utilisation (12) du logiciel (9) et a interdire 1'usage de 

10 ce dernier si ce credit est epuise. 

2 - Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait que 
le credit d'unites d'utilisation est susceptible d'etre recharge a distance 
par transmission d'unites d'utilisation (12) au travers du reseau 
informatique (1) . 

15 3 - Procede selon 1'une quelconque des revendications 1 et 2, 

caracterise par le fait que les valeurs de decrementation utilisees pour 
le decomptage varient suivant le type d'utilisation choisie. 
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